
LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
NOTA:  fare riferimento alle istruzioni per l’uso fornite con il modello acquistato.

Il MAXXFAN® è progettato per l’installazione in un’apertura standard sul tetto del camper 
di 280 mm x 280 mm.

Per verificare che l’apertura nel tetto abbia le dimensioni corrette, rimuovere la cornice 
interna di finitura dell’aeratore da tetto esistente e misurare l’apertura nel soffitto. In 
alternativa, controllare che l’apertura sia adeguata inserendo la cornice interna di finitura 
del MAXXFAN® nell’apertura stessa.

A causa delle FERITOIE DI ESPULSIONE / IMMISSIONE ARIA orientate verso la parte 
posteriore del veicolo, il MAXXFAN® richiede un’area del tetto libera da ostacoli quali 
condizionatori, box di stivaggio o altri accessori. Assicurarsi che vi siano almeno 203 mm 
di spazio libero dietro il bordo posteriore esterno della flangia dell’aeratore da tetto 
standard esistente.

Il MAXXFAN® è progettato per l’installazione su tetti con spessore compreso tra 25 mm e 
65 mm. Se lo spessore del tetto è inferiore a 25 mm, aumentare lo spessore in 
corrispondenza dell’apertura nel soffitto utilizzando legno o un altro materiale idoneo.

Il MAXXFAN® è progettato per il funzionamento con un sistema nominale a 12 V CC e 
richiede un circuito in grado di fornire almeno 5 A.
Prima dell’installazione, verificare che il circuito scelto possa supportare il carico 
aggiuntivo. Per i collegamenti elettrici, utilizzare un cavo multifilare di sezione adeguata.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, 
INFORMAZIONI E GUIDA ALL’USO

PER I MODELLI MAXXFAN® Deluxe Compact 
7500K,28T � 7500K,28 � 7000K,28

MAXXFAN®

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendio, lesioni personali o danni materiali, 
utilizzare il prodotto esclusivamente secondo le modalità previste da AIRXCEL, INC. In 
caso di dubbi o domande, contattare il proprio distributore AIRXCEL/MAXXAIR.
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ATTENZIONE: il collegamento del MAXXFAN® a un 
circuito diverso da 12 V CC o con polarità errata può 
danneggiare il prodotto, causare lesioni personali o 
danni materiali e invalidare la garanzia.

FASE 4
Verificare che le 4 clip metalliche di montaggio siano 
saldamente posizionate sulla flangia di ricezione sul 
tetto. Con il MAXXFAN® aperto e le feritoie di 
espulsione/immissione aria rivolte verso la parte 
posteriore del veicolo, abbassare il MAXXFAN® sulla 
flangia di ricezione sul tetto.
Assicurarsi che i cavi di alimentazione siano instradati 
verso l’interno del veicolo e che non rimangano impigliati 
nel bordo rialzato della flangia di ricezione sul tetto.

FASE 5
Verificare che il MAXXFAN® sia completamente 
assestato sulla flangia di ricezione sul tetto. Fissare 
il MAXXFAN® alla flangia utilizzando le quattro viti in 
acciaio inox #10 da 19 mm fornite.

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente le viti fornite 
o specificate per questa installazione. L’uso di viti diverse 
può causare danni interni e/o compromettere la sicurezza 
del fissaggio.

FASE 1
Il MAXXFAN® richiede un’apertura nel tetto di 280 mm 
x 280 mm. Se si sta sostituendo un aeratore da tetto già 
installato, rimuovere l’unità esistente. Rimuovere tutto il 
vecchio sigillante per tetti per almeno 50 mm lungo 
l’intero perimetro dell’apertura.

Posizionare la flangia di ricezione sul tetto del 
MAXXFAN® nell’apertura, come indicato nella foto n. 2, 
quindi tracciare una linea a matita intorno alla flangia per 
verificare l’area pulita necessaria per la sigillatura. La 
flangia di ricezione deve essere centrata rispetto 
all’apertura nel tetto, con le clip metalliche rivolte verso i 
lati del veicolo. Le clip non devono essere rivolte verso la 
parte anteriore o posteriore del veicolo.

ATTENZIONE: durante l’installazione della flangia 
da tetto, utilizzare esclusivamente mastici o sigillanti 
compatibili sia con la flangia, realizzata in plastica, 
sia con la superficie del tetto. NON utilizzare 
materiali contenenti solventi come, o simili a, Xylene, 
Toluene, Methyl Ethyl Ketone, Acetate o Acetone, 
poiché possono danneggiare la flangia. Evitare 
inoltre l’uso di sigillanti di tipo Polysulfide (Thiokol). I 
sigillanti siliconici per applicazioni esterne, come 
G.E. Silicone II non verniciabile, si sono dimostrati 
idonei per questa installazione. In caso di dubbi sulla 
compatibilità del sigillante, contattare il produttore del 
camper per ulteriori informazioni.

FASE 2
Applicare il sigillante o mastice all’interno dell’area 
tracciata a matita sul tetto. Stenderlo con cura, 
evitando fessure o interruzioni che potrebbero 
consentire infiltrazioni d’acqua. Fissare la flangia di 
ricezione sul tetto utilizzando le viti fornite.
Applicare ulteriore sigillante per tetti sopra le teste 
delle viti e lungo il bordo della flangia da tetto.

ATTENZIONE: scollegare l’alimentazione principale 
del veicolo prima di collegare l’alimentazione a 12 V CC 
al MAXXFAN®!

NOTA:  il MAXXFAN® deve essere completamente 
aperto prima di procedere alla FASE 3. Ruotare la 
manopola per sollevare completamente il coperchio 
dell’aeratore.

FASE 3
Utilizzando i connettori elettrici isolati forniti, collegare 
l’alimentazione a 12 V del veicolo ai due cavi di 
alimentazione del MAXXFAN®.

NOTA: il cavo nero del MAXXFAN®, identificato con 
l’etichetta (+), deve essere collegato al polo positivo 
(+) dell’alimentazione a 12 V del veicolo.

LA PARTE DELL’INSTALLAZIONE 
SUL TETTO È COMPLETATA

NOTA: ripristinare l’alimentazione a 12 V del veicolo.
Il MAXXFAN® emetterà un segnale acustico per indicare 
che l’alimentazione è stata collegata correttamente. Nei 
modelli con telecomando, la copertura dell’aeratore si 
chiuderà automaticamente. Se il MAXXFAN® non 
emette alcun segnale acustico al collegamento 
dell’alimentazione, tornare alla FASE 3. Verificare che i 
collegamenti siano corretti e che l’alimentazione a 12 V sia 
attiva e disponibile. Se il ventilatore non funziona o deve 
essere resettato, contattare il proprio distributore 
AIRXCEL/MAXXAIR per assistenza oppure richiedere 
l’intervento di un tecnico elettrico qualificato.

BORDO SUPERIORE 
DELLA FLANGIA DI RICEZIONE

CLIP METALLICHE DI 
MONTAGGIO

4

MANOPOLA DI 
APERTURA / CHIUSURA

FLANGIA 
DA TETTO

2

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE - TUTTI I MODELLI

2



CORNICE DI FINITURA

CORNICE DI FINITURA

NOTA: NON sondare, alterare o manomettere il sensore 
del termostato o il sensore IR mostrati nell’illustrazione n. 6.
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FASE 7
Completare l’installazione riponendo eventuali cavi in 
eccesso all’interno dell’apertura nel tetto. Far scorrere 
la cornice interna di finitura in posizione e fissarla 
utilizzando le quattro viti a testa svasata verniciate 
fornite.

L’installazione del nuovo MAXXFAN® è 
stata completata con successo.

In caso di domande, visitare il sito 
AIRXCEL oppure contattare il proprio 

distributore AIRXCEL/MAXXAIR.

6A

6B

FASE 6
La cornice interna di finitura deve essere rifilata e 
adattata allo spessore specifico del tetto del camper. 
Per determinarura corretta, misurare la distanza tra 
la superficie del soffitto del veicolo e ciascun angolo 
della piastra comandi del MAXXFAN®. Poiché la 
maggior parte dei tetti dei camper presenta una 
certa inclinazione, è necessario misurare ogni angolo 
separatamente. La cornice di finitura deve essere 
tagliata lasciandola da 6 mm a 12,5 mm più lunga 
rispetto alla misura rilevata in ciascun angolo. 
Nell’immagine n. 6, l’installazione misura 65 mm dal 
soffitto alla piastra comandi. Questo valore è riportato 
solo a titolo di esempio. Dopo aver aggiunto 12 mm 
alla misura rilevata, come nell’esempio, utilizzare un 
righello per segnare la misura ottenuta su ciascun 
angolo di ogni lato della cornice di finitura, come 
indicato in 6A. Una volta eseguiti i segni, tracciare 
una linea che colleghi tutti i riferimenti sull’esterno 
della cornice di finitura e rifilare di conseguenza, 
come indicato in 6B.

PER I MODELLI CON TELECOMANDO: per 
l’utilizzo e il test del telecomando, fare riferimento 
alle istruzioni d’uso dedicate. Installare le due 
batterie AAA incluse, seguire le istruzioni, puntare il 
telecomando verso l’unità a soffitto e testare il 
funzionamento del ventilatore. Il telecomando è 
fornito con un supporto per il fissaggio a parete. 
Montare il supporto alla parete utilizzando le 2 viti #6 
fornite. Quando non viene utilizzato, il telecomando 
può essere inserito nel supporto a parete per lo 
stivaggio.

SENSORE DEL TERMOSTATO

�5mm

SOFFITTO6

LE MISURE INDICATE NELLA FASE 6 
SONO RIPORTATE ESCLUSIVAMENTE 

A SCOPO ILLUSTRATIVO
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Tenere a portata di mano la ricevuta d’acquisto originale e il numero di serie del 
MAXXFAN®. La presente garanzia limitata non copre la manodopera, eventuali costi di 
trasporto per la restituzione del prodotto da o verso AIRXCEL, INC., né i costi associati 
all’installazione, alla rimozione o alla reinstallazione del prodotto.

Il numero di serie del MAXXFAN® si trova sulla piastra comandi del ventilatore, sotto il 
telaio rotondo della zanzariera. La posizione effettiva può differire da quella mostrata 
nell’immagine. Fare riferimento alla guida all’uso. Per visualizzare il numero di serie, 
ruotare i quattro pomelli di ritenuta di 180° e rimuovere la zanzariera. NON AZIONARE il 
MAXXFAN® con la zanzariera rimossa.

AVVERTENZE E CURA DEL MAXXFAN®
Questo prodotto è realizzato con polimeri stabilizzati ai raggi UV di alta qualità, per 
garantire resistenza e durata nel tempo. Tuttavia, l’uso di sostanze chimiche caustiche 
o a base di solventi può causare crepe, danneggiamenti e guasti del prodotto.

PULIRE TUTTE LE PARTI ESCLUSIVAMENTE CON ACQUA E SAPONE
NEUTRO.

utilizzare, ove possibile, a bassa concentrazione):
Acidi, alcol, alcali, idrocarburi alifatici, soluzione di sapone neutro (evitando 
materiali fortemente alcalini), olio siliconico o grassi siliconici (evitando prodotti 
contenenti idrocarburi aromatici o altri additivi). Esaminare attentamente il 
contenuto dei materiali di pulizia utilizzati.

Per ulteriori informazioni sul nuovo MAXXFAN® Deluxe, fare riferimento alle
INFORMAZIONI E GUIDE ALL’USO relative al proprio modello specifico riportate nelle pagine seguenti.

GARANZIA LIMITATA MAXXFAN® DI 1 ANNO

NUMERO DI SERIE
AIRXCEL, INC. - RV PRODUCTS 
DIVISION / MAXXAIR Ventilation 
Solutions garantisce il prodotto contro 
difetti di fabbricazione per un periodo di un 
(1) anno dalla data di acquisto originale,
indipendentemente dalla proprietà del
prodotto. È necessario conservare la
ricevuta d’acquisto originale. La
presente garanzia limitata non copre
eventi di forza maggiore, guasti dovuti a
uso improprio, installazione non corretta o
danni accidentali / incidentali. In caso di
domande o necessità di assistenza,
contattare il proprio distributore AIRXCEL/
MAXXAIR.
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Non utilizzare additivi contenenti petrolio né prodotti a base di solventi su alcun 
componente del MAXXFAN® o sulla relativa minuteria resistente alla corrosione.

SOSTANZE CHIMICHE NON COMPATIBILI - NON UTILIZZARE: 
Chetoni, esteri, acetone o altri solventi simili, idrocarburi alogenati, ammine, 
idrocarburi aromatici, (formule Loctite), o qualsiasi prodotto che riporti 
indicazioni relative a sostanze chimiche non idonee all’uso su materiali plastici.

SOSTANZE CHIMICHE GENERALMENTE COMPATIBILI (ma da 



INFORMAZIONI E GUIDA ALL’USO
PER I MODELLI MAXXFAN® Deluxe &RPSDFW 

7500K,28T � 7500K,28 � 7000K,28

MANOPOLA DI APERTURA/
CHIUSURA DEL COPERCHIO 
DELL’AERATORE

Modelli ad apertura automatica
La manopola consente di chiudere il coperchio 
dell’aeratore in caso di interruzione 
dell’alimentazione del camper. Questa 
manopola non si blocca.
Non spingerla verso l’interno e non tirarla verso 
l’esterno. Ruotare la manopola in senso orario 
per chiudere il coperchio dell’aeratore; ruotare 
la manopola in senso antiorario per aprire il 
coperchio dell’aeratore.

Non esercitare una forza eccessiva durante 
l’uso della manopola.

COMANDI SUL TASTIERINO 
Utilizzare i tasti sul tastierino per controllare 
le funzioni del MAXXFAN®. Fare 
riferimento alle descrizioni riportate nella 
pagina successiva.
POMELLO DI RITENUTA DELLA ZANZARIERA
Per rimuovere la zanzariera, ruotare tutti e 4 i pomelli di 1/2 giro.
ATTENZIONE: non azionare mai il ventilatore con la zanzariera rimossa
SENSORE DI TEMPERATURA DEL TERMOSTATO

MODALITÀ VENTILATORE A SOFFITTO
Con il motore del ventilatore in funzione, chiudere il coperchio dell’aeratore per 
attivare la modalità ventilatore a soffitto. Il motore continuerà a funzionare, facendo 
circolare l’aria all’interno dell’abitacolo del camper.

ETICHETTA DEL NUMERO DI SERIE
L’etichetta del numero di serie si trova sotto la zanzariera rotonda.

NOTA:  il MAXXFAN® è progettato per rimanere completamente aperto o 
completamente chiuso quando il veicolo è in movimento.

ATTENZIONE: prima di rimuovere la zanzariera per la pulizia, spegnere il 
MAXXFAN® e scollegare l’alimentazione a 12 V del veicolo dal MAXXFAN®. 
Per la pulizia del MAXXFAN®, utilizzare esclusivamente una soluzione 
detergente delicata.
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COMANDI SUL 
TASTIERINO
NOTA: ogni pressione di un tasto è 
confermata da un segnale acustico.

ON/OFF: utilizzare questo tasto per accendere o spegnere il ventilatore. Nei 
modelli ad apertura automatica, il coperchio dell’aeratore si apre o si chiude 
automaticamente quando il ventilatore viene acceso o spento. Nei modelli ad apertura 
manuale, premendo questo tasto in modalità Auto, il dispositivo esce dalla modalità 
Auto, il ventilatore si spegne e il coperchio rimane nella posizione selezionata. Nei 
modelli ad apertura automatica, premendo questo tasto in modalità Auto, il dispositivo 
esce dalla modalità Auto, il ventilatore si spegne e il coperchio si chiude.

IN/OUT: utilizzare questo tasto per invertire la direzione del flusso 
d’aria del ventilatore. Il ventilatore rallenta e si arresta per 2 secondi, quindi 
riprende a funzionare nella direzione opposta. Nota: in modalità Auto, la 
direzione del ventilatore viene impostata automaticamente su espulsione aria. 
È comunque possibile modificarla in immissione aria premendo questo tasto. 
Nota: alcuni modelli funzionano solo in espulsione aria. Su questi modelli, il tasto 
IN/OUT non è presente. 

AUTO: la modalità Auto consente al termostato di accendere e spegnere 
automaticamente il ventilatore in base alla temperatura impostata. Premere il tasto 
AUTO una volta, per meno di 3 secondi, per attivare la modalità Auto.
Tre beep rapidi confermano l’attivazione della modalità Auto. Per uscire dalla modalità 
Auto, premere il tasto ON/OFF. Il setpoint iniziale del termostato, impostato in fabbrica, è 
pari a 26 °C.  Il LED verde si accende per indicare che il MAXXFAN® è in modalità Auto.

Per regolare la temperatura, procedere come segue: se non è stata impostata alcuna 
temperatura precedente del termostato, oppure se si desidera modificare una 
temperatura già impostata, premere il tasto HOLD TO SET per più di 3 secondi. Si sentirà 
un beep lungo e il termostato verrà reimpostato a 26 °C. Per modificare ulteriormente la 
temperatura impostata, utilizzare i tasti freccia (+) o (-). Ogni pressione modifica la 
temperatura con incrementi di 0,5 °C. Il ventilatore emetterà un segnale acustico per 
confermare l’impostazione. Se era già stata impostata una temperatura del termostato, il 
ventilatore memorizzerà tale valore. Alla successiva attivazione della modalità Auto, il 
ventilatore inizierà automaticamente la ventilazione in base alla temperatura rilevata dal 
termostato. La velocità del ventilatore si regola automaticamente in base alla temperatura 
dell’abitacolo: all’aumentare della temperatura, aumenta anche la velocità del ventilatore. 
Nota: se l’alimentazione del camper a 12 V viene rimossa dal MAXXFAN®, il termostato 
verrà reimpostato a 26 °C.

FRECCIA: In modalità Auto: utilizzare i tasti freccia (+) e (-) per aumentare o 
diminuire la temperatura impostata del termostato. A ogni pressione, la temperatura 
viene modificata con incrementi di 1 °C.
In modalità manuale: utilizzare i tasti freccia (+) e (-) per aumentare o diminuire la 
velocità del ventilatore. Quando viene raggiunta la velocità massima o minima, il 
ventilatore emette 2 beep rapidi di conferma.

TASTI FRECCIA PREMUTI CONTEMPORANEAMENTE:  premere 
contemporaneamente i tasti freccia (+) e (-) per aprire o chiudere il coperchio 
dell’aeratore. Il motore del ventilatore rimarrà nello stato corrente.

HOLD

TO SET

26
°C
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VENTILATORE ON / ALIMENTAZIONE OFF  - Premere questo pulsante per:
• avviare il ventilatore
• spegnere il ventilatore
• uscire dalla modalità Auto
POSIZIONE DEL COPERCHIO DELL’AERATORE
Premere questo pulsante per aprire o chiudere il coperchio dell’aeratore
•Con il ventilatore in funzione in modalità manuale, premere una volta il pulsante per chiudere il 
coperchio dell’aeratore e attivare la modalità “ventilatore a soffitto”. NOTA: questo pulsante non è 
attivo in modalità Auto. Se il ventilatore perde l’alimentazione a 12 V del camper, oppure se 
l’alimentazione viene scollegata dal ventilatore, utilizzare la manopola situata sull’unità a soffitto per 
aprire o chiudere manualmente il coperchio dell’aeratore, se necessario.
ESPULSIONE / IMMISSIONE ARIA - Premere questo pulsante per modificare la direzione 
del flusso d’aria del ventilatore, passando da immissione aria a espulsione aria, o viceversa
NOTA: in modalità Auto, la direzione del ventilatore viene impostata automaticamente su espulsione 
aria. È comunque possibile modificarla in immissione aria premendo questo pulsante.

MODALITÀ AUTO DEL VENTILATORE - Premere questo pulsante per entrare in modalità 
Auto
•  In modalità Auto, il coperchio dell’aeratore si apre automaticamente e il motore del ventilatore 
funziona in base alla temperatura di setpoint impostata sul termostato. Quando la temperatura 
dell’abitacolo si abbassa e raggiunge la temperatura di setpoint, il coperchio dell’aeratore si chiude e 
il motore del ventilatore si spegne.
•  Premendo nuovamente questo pulsante mentre la modalità Auto è attiva, la modalità Auto viene 
disattivata, il coperchio dell’aeratore si chiude e il motore del ventilatore si spegne.
TEMPERATURA IMPOSTATA DEL TERMOSTATO
TEMP + ~ Premere questo pulsante per aumentare la temperatura impostata per la modalità Auto.
TEMP - ~ Premere questo pulsante per diminuire la temperatura impostata per la modalità Auto.
NOTA: l’intervallo di temperatura del termostato va da -2 °C a 37 °C. Per modificare l’unità di misura 
visualizzata da Celsius a Fahrenheit, o viceversa, tenere premuti contemporaneamente entrambi i 
tasti di impostazione della temperatura.

Velocità del ventilatore  + ~ 
Premere questo pulsante per 
aumentare la velocità del 
ventilatore. Il ventilatore ha dieci 
velocità.
Velocità del ventilatore –  ~ 
Premere questo pulsante per 
diminuire la velocità del 
ventilatore. Il ventilatore dispone 
di dieci velocità.

NOTA: quando viene raggiunta 
la velocità massima o minima, il 
ventilatore emette 2 segnali 
acustici rapidi di conferma.

Quando le batterie sono completamente cariche, sul display vengono visualizzate tre barre nere.
• La presenza di una sola barra o l’assenza di barre indica che le batterie devono essere sostituite.

SEGNALE DI TRASMISSIONE
• Questo simbolo viene visualizzato sul display quando viene premuto un qualsiasi pulsante, per indicare che il segnale 
è stato trasmesso al ventilatore.
• Un segnale acustico emesso dall’unità a soffitto conferma che il segnale del telecomando è stato ricevuto dal 
ventilatore.
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CEILING FAN

TRASMISSIONEVELOCITÀ DEL VENTILATORE INDICATORE BATTERIA 
SCARICA

INDICATORE DELLA 
DIREZIONE DELL’ARIA

INDICATORE BATTERIA SCARICA

POSIZIONE DEL 
COPERCHIO 
DELL’AERATORE

INDICATORE 
VENTILATORE 
OFF

COPERCHIO 
DELL’AERATORE 
IN MODALITÀ 
AUTO

TEMPERATURA 
AMBIENTE

Rimuovere la pellicola 
protettiva dallo schermo

INFORMAZIONI E GUIDA ALL’USO 
PER I MODELLI MAXXFAN® Deluxe &RPSDFW 

7500K,28T � 7500K,28 � 7000K,28

VELOCITÀ DEL 
VENTILATORE

MODALITÀ VENTILATORE 
A SOFFITTO

INDICATORE 
VENTILATORE 
ON

INDICATORE 
MODALITÀ 
AUTO

TEMPERATURA
IMPOSTATA 



. . . Reinventare il comfort!
Airxcel è uno dei principali fornitori a livello globale per l’industria dei veicoli ricreazionali. 
Gestisce dodici marchi riconosciuti, in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze di 
OEM, rivenditori e consumatori: dal riscaldamento e condizionamento alla ventilazione, dagli 
apparecchi ai sistemi interni ed esterni.

ALTRI PRODOTTI AIRXCEL

MAXXFAN DOME®

Soluzione compatta per la ventilazione da tetto o 
da parete laterale e per il controllo dell’umidità in 
ambienti di piccole dimensioni, inclusi bagni e 
docce. Disponibile nelle versioni bianca e nera. 
Luci LED disponibili.

Visita il sito www.Airxcel.eu
Airxcel Europe – Can srl 

Via Apollonio 11, 36061, Bassano del Grappa, VI, ITALY

SKYMAXX®

Oblò da tetto SKYMAXX®, disponibili per 
aperture standard nel tetto da 40 x 40 cm e 
50 x 70 cm. Adatti per tetti con spessore 
compreso tra 23 mm e 60 mm. Versione 
con luce LED disponibile.

COOKTOPS & STOVES 
Da oltre 30 anni, gli apparecchi di 
cottura CAN sono scelti da 
produttori e viaggiatori in tutto il 
mondo, contribuendo a rendere 
ogni avventura più confortevole, 
chilometro dopo chilometro.


